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相开环建〔2025〕2020号
关于得意精密电子（苏州）有限公司扩建生产医疗吻合器及医疗耗材项目建设项目环境影响报告表的批复
得意精密电子（苏州）有限公司：

你单位报送的《得意精密电子（苏州）有限公司扩建生产医疗吻合器及医疗耗材项目建设项目环境影响报告表》（附环境风险专项评价，以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目建设地址为：苏州市漕湖街道漕湖大道26号。建设内容及规模为：年生产医疗吻合器20万套，医疗耗材5万套。

二、根据你单位委托苏州市环科环保技术发展有限公司（编制主持人：郑家传，职业资格证书管理号：2014035320350000003512320054）编制的《报告表》结论及技术评估意见，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我单位原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：

1.厂区应实行“雨污分流、清污分流”，该项目清洗废水（不得含氮、磷）、纯水制备浓水与处理后的生活污水一起接管至苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）处理，执行苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂）接管标准； 
2.建设单位应落实废气收集和净化技术，确保治理设施正常运行，处理效率达到《报告表》提出的要求。开刃废气经集气罩收集、依托现有袋式除尘装置处理后通过现有25m高1#排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准；烘烤、注塑废气经集气罩收集、依托现有干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后通过现有25m高2#排气筒排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024 年修改单）表5标准；镭射废气经集气罩收集、依托现有脉冲除尘装置处理后通过现有25m高4#排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准；加强对生产车间的管理，采取适当措施减少废气无组织排放，厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值；

3.建设单位应采取防振降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准；

4.危险废物、一般固体废弃物、生活垃圾分类收集。项目实施后产生的危险废物为：废切削液、废乳化液（900-006-09），废液压油（900-218-08），废油桶（900-249-08），废活性炭（900-039-49），废包装桶、废抹布、废过滤棉（900-041-49），清洗废液（336-064-17），实验室废液、实验室废物（900-047-49），依托现有65.4m2危废仓库贮存，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，并设置危险废物识别标签。按照《危险废物规范化管理指标体系》要求加强日常管理，危险废物情况记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，安排专人负责、全程跟踪，禁止将危险废物排放至环境中。废边角料、废钼丝、废包材、一般工业普废、废布袋、布袋收尘、不合格品经收集后外售处置，不得外排，依托现有258m2一般固废仓库贮存，一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不得随意扔撒或者堆放；

5.项目以生产厂房边界为起点设置100米的卫生防护距离，目前该范围内无居民等敏感目标，今后该卫生防护距离内不得建设居民住宅等环境敏感目标；

6.建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，设置总容积不小于500m3的事故应急池，防止运营过程及污染治理设施事故引发的次生环境污染事故。在该项目实际排放污染物前，按《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB 32/T3795-2020）完成环境风险应急预案修订，明确风险防控措施、隐患排查频次、培训演练等具体实施要求，报生态环境部门备案；你单位在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；

7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定规范设置排放口及标识；按国家、省、市生态环境部门相关要求，安装自动监控设备及配套设施；
8.建设单位应按《报告表》提出的要求执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和行业规范编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查；

9.项目建设施工期必须采取污染控制及治理措施。组织做好施工期环境保护监督管理，并纳入工程监理。
四、项目实施后，污染物排放总量在相城区内平衡，污染物排放总量初步核定为（本项目/全厂）：

（一）废水污染物排放总量（吨/年）：工业废水污染物：废水量≤515/4772.17，COD≤0.0515/0.3505，SS≤0.0258/0.2158；生活污水污染物：废水量≤360/43224，COD≤0.108/13.4604，SS≤0.072/9.5448，TN≤0.0144/1.72896，NH3-N≤0.0108/1.16808，TP≤0.0018/0.163392； 
（二）大气污染物排放总量（吨/年）：颗粒物（有组织）≤0.015/0.4292，锡及其化合物（有组织）≤0/0.005，VOCs（以非甲烷总烃计，有组织）≤0.012/0.2，氯化氢（有组织）≤0/0.05，硫酸雾（有组织）≤0/0.029，氰化氢（有组织）≤0/0.001，NOx（有组织）≤0/0.829，SO2（有组织）≤0/0.0013；颗粒物（无组织）≤0.006/0.1333，锡及其化合物（无组织）≤0/0.00166，VOCs（以非甲烷总烃计，无组织）≤0.014/0.149，氯化氢（无组织）≤0/0.053，硫酸雾（无组织）≤0/0.031，NOx（无组织）≤0/0.092，氰化氢（无组织）≤0/0.0007。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。
六、建设单位应按照《排污许可管理条例》等规定的程序和要求向生态环境部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

七、苏州市相城生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市相城生态环境综合行政执法局不定期抽查。
八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
九、项目如涉及核与辐射内容应按规定另行报批。

十、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。
苏州相城经济技术开发区管理委员会
                     2025年8月25日
（项目代码：2401-320571-89-01-587452）

抄送：苏州市相城生态环境局
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